
Switch 16 porte PoE 250W 802.3at/af 10/100Mbits 

2 porte uplink 10/100/1000Mbits 

1 porta SFP 10/100/1000Mbits 

Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere  fino a 250 m 

Possibilità montaggio rack

BS-SW161POE2U
SWITCH 16 PORTE POE CON 2 PORTE UPLINK
E 1 PORTA SFP
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Le caratteristiche tecniche potrebbero cambiare senza preavviso – V1.2025

BS-SW161POE2U

Funzionalità principali



Porte

Comunicazione

Specifiche

Funzione CCTV

Montaggio

Protocolli di rete

Packet forwarding

Buffer

Alimentazione

Budget PoE

Bandwidth

MAC address

Power PIN

PoE standard

Distanza di trasmissione

Temperatura di lavoro

16 porte PoE 10/100Base-TX 
2 porte uplink 10/100/1000Base-TX  
1 porta SFP 10/100/1000

Store and Forward 

IEEE 802.3 
IEEE 802.3i 10BASE-T 
IEEE 802.3u100BASE-TX 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
IEEE 802.3x 
IEEE 802.3z 1000BASE-X

7.68Mpps

4M

AC 100 ~ 240V

IEEE802.3af/at 

10BASE-T UTP Cat 3, 4, 5 (≤250m) 
100BASE-TX UTP Cat5 o superiore (150m) 
1000BASE-TX UTP Cat6 o superiore (150m) 
1000BASE-SX 62.5μm/50μm MMF (2m~550m)

-10° ~ 55°C

Tecnologia PoE Standard o Plus per telecamere fino a 250m 

Desktop, rack

250W, massimo 30W per porta

24Gbps 

4K

Default 1/2 (+), 3/6 (-); Optional 4/5 (+); 7/8 (-) 

BS-SW161POE2U

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Dimensioni 295 x 195 x 45 mm 

Caratteristiche tecniche

BOS Italy Srl – 
Via Chiesa 22 - 36044 Val Liona - Vicenza (VI)
T +39 0444 868 678 – E info@bositaly.it 
www.bositaly.it

Certificazioni e standard

Ambiente RAEE (2012/19/EU); Reach (1907/2006/EU)

Aziendali ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022


