
Risoluzione massima 2MP

0 Lux (IR LED ON)

Ottica fissa da 3.6 mm

D-WDR

ONVIF Profilo S, G, T

Slot SD card fino a 128Gb

Grado di protezione IP66

Collegamento e visualizzazione della telecamera solo tramite
il registratore BS-NVR8100W

BS-TW4212
TELECAMERA IP WI- FI, 2MP, OTTICA FISSA 3.6mm
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BS-TW4212

Caratteristiche prodotto



Sensore

Lunghezza focale

Wide Dynamic Range

Velocità dell’otturatore

Video

Specifiche tecniche

Obiettivo

Giorno e Notte

Controllo del guadagno

Campo di visione

Rilevamento del movimento

Rotazione video

Risoluzioni

Rapporto di apertura massima

Riduzione digitale del rumore

Zoom digitale

Compensazione del controluce

Bilanciamento del bianco

Illuminazione minima

Nome telecamera

1/2.7” Progressive CMOS 

Ottica fissa 3.6 mm

Digitale (Digital WDR)

Automatico/Manuale: 1/5 ~ 1/20000s

Orizzontale: 87° 
Verticale: 47°
Diagonale: 106°

Motion Detection, selezione dell’area da rilevare e della sensibilità

Rotazione 180°, Immagine speculare orizzontale e/o verticale

0 Lux (IR LED ON)

Fino a 31 caratteri

Manuale, Auto, Filtro IR-CUT

Automatico

BLC, WDR, HLC

Automatico/Manuale (Regolazione dei toni Rossi/Verdi/Blu da 0 a 255)

F2.2

3D Noise Reduction

Supportato
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BS-TW4212

Mainstream: 1920x1080

Caratteristiche operative

Ingresso audio 1 x microfono integrato

Uscita audio 1 x speaker integrato

Regolazione immagine Saturazione, Luminosità, Contrasto, Tonalità, Nitidezza

Portata LED IR Smart IR con portata 12m

Lunghezza d’onda IR LED IR 850 Nm a lunga durata

Luce bianca Luce bianca calda con portata 7m



BS-TW4212

Rete

Sicurezza

ID dispositivo Certificato dispositivo

Archiviazione sicura Crittografia partizione della scheda SD (AES256)

Crittografia video Supportata

Compressione video

Compressione audio

Main Stream: H.265, H.264 (Baseline/High/Main Profile), H.264+, H.265+

G711A, G711U

Controllo del bitrate CBR o VBR

Regolazione qualità video Regolazione velocità bitrate: CBR o VBR
Modalità velocità bitrate: default o definito dall’utente
Velocità massima bitrate: 128Kbps - 4096 Kbps

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g, protocollo proprietario

Portata Wi-Fi 10m senza ostacoli con funzionalità Bridge

Temperatura/Umidità stoccaggio

Certificato grado di protezione

-10°C ~ 45°C / 0 ~ 95% RH

IP66

Colore/Materiale Bianco, Nero / Plastica

Temperatura di lavoro/Umidità -10°C ~ 45°C / 0 ~ 95% RH

Caratteristiche ambientali ed elettriche

Alimentazione in ingresso DC12V

Certificazioni e standard

Caratteristiche meccaniche

Ambiente RAEE (2012/19/EU); Reach (1907/2006/EU)

Aziendali ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2022

Consumi Massimo 5.52W

Archiviazione Slot SD card fino a 128 Gb
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